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LUKOIL EFFORSE HD 4009 
 

 

＜製 品 内 容＞ 

・“LUKOIL EFFORSE HD 4009“は、世界有数の石油メジャーLUKOIL社が製造販売している低灰分鉱油系4-

ストロークガスエンジンオイルです。過酷な使用環境下でも最新の添加剤配合技術により、燃焼室や排気装置へ

のデポジットの生成を確実に防ぎます。また、堆積物の生成と炭化を防ぐと同時に、摩耗防止性能と腐食防止性

能にも優れており、オイル消費量の低減が図れます。ガソリンエンジンやディーゼルエンジンへの使用には適し

ません。 

 

＜用     途＞ 

・“LUKOIL EFFORSE HD 4009“は天然ガス、精製プラントガス、バイオガス等を燃料として使用する発電用

／非発電用ガスエンジンに使用する事ができます。以下ガスエンジンメーカーの使用認証を取得しています。 

 

Approvals 

・MAN 3271-4 ・GE-JENBACHER TA 1000-1109 ・MDE 57 AP 2008    ・MTU BR 400 

 

また、以下の規格を満足しています。 

 

Meets Requirements 

・MIL-L-2104B/C  ・API CC 

 

＜製 品 性 状＞ 

・“LUKOIL EFFORSE HD 4009“の製品代表性状は以下の通りです。 

  

     代表値  試験方法 

密 度 (15 ﾟC, Kg/m3)   0.892  DIN 51757 

引 火 点 (COC, ﾟC)  > 230  ISO 2592 

粘度グレード   40  ISO VG 

動粘度 (@40 ﾟC, cSt)  125  DIN 51562/T1 

      (@100 ﾟC, cSt)  13.5  DIN 51562/T1 

粘 度 指 数   103  DIN ISO 2909 

流 動 点 (ﾟC)   < -24  DIN ISO 3016 

硫 酸 灰 分 (%M)   0.9  DIN51575 

全 塩 基 価 (TBN, mgKOH/g) 9.5  ASTM D 2896 

中 和 価 (NZ, mgKOH/g)  0.06  DIN 51558 

 



 

 

 

 

 詳細商品内容については、以下の担当者までお問い合せください。 

 

 スターリーオイル株式会社  開発営業部  

 〒166-0013 東京都杉並区堀ノ内３－２６－１１ 

 

 TEL 03-6280-6770 FAX 03-3315-1465 

 E-Mail＜hoshino@starryoil.com＞ 

 

 

 

 


